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Milta nayttaa Euro VI bussien suorituskyky

laboratoriossa

" Euro VI kaupunkibussien
paastdtaso on selkeasti
matalampi kuin koskaan
aikaisemmin
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Milta tilanne nayttaa ajokilometrien

kertyessa

" Euro VI dieselbussien
NO,-paastoissa nayttaisi
tapahtuvan muutosta
ajokilometrien kasvaessa

" Dieselhiukkassuodatin DPF
nayttaa toimivan hyvin

" Lainsdadannon vaatimus
kaupunkibussien paastojen
tayttamiselle on 300 tkm / 6

vuotta

« Mité tapahtuu sen jalkeen?

« Kaupunkibussien kayttoika yli
10 vuotta
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Milta NO,-paastot nayttavat
kaupunkiolosuhteissa

" Euro VI dieselbussien NO,-paastoissa on
melkoista hajontaa
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VTT HD City

. Euro VI ISC Espoo Jokeri 550

NOx-paastdt - Bussi B
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* Raja-arvo pétee vain Euro VI ISC-testin (In-service conformity) mukaisesti suoritetuille mittauksille



Euro VI raskaiden kuorma-autojen
suorituskyky

Milta tilanne naytti kun Euro VI tuli voimaan? | :

= \Juosina 2013-2015 toteutettiin IEA AMF* Y

Specific energy consumption - WHVC

W Euro VI

yhteistydssd COMVEC-raskaan kaluston : \E\

suorituskykya tutkiva projekti
" Tutkimuksen painopiste Suomessa Euro VI & |

EPA 2010 vs. aikaisemmat Euro-luokat restweire )
.
NOx emissions - WHVC Euro4 PM emissions - WHVC
8 Euro 5 0.2
7 Tier 2 018 Euro 4
o e Eurolll 0.16 —_—
014
5 = Euro IV e Eurolll
H 0.12
£, " EuroV £ o / u EurolV
b .
= u EuroVI = = EuroV
3 ) 2 EPA 2010 oo
- . . = Euro Vi
2 D) - 0.06 =
" / ——Euro il o0 " = EPA 2010
B [N ] | ]
1 + ——FEuro IV 0.02 / ] ——Euro Il
- a * L]
o g [ ——Euro Vv o _Av——l——/—r——l’r—__—__r__—_— ; . —Eun V&V
0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 45000 —Euroy 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 45000 — Euro Vi
Test weight (kg) Test weight (kg)

09/05/2019

VTT - beyond the obvious

= EPA 2010

S

2 ——Power (Euro 1V)
~ ] L]

€06

& . L] —— Power (Euro V)

—— Power (Euro VI)

T T T T T T T T d
0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 45000

* International Energy Agency Technology Collaboration Programme on Advanced Motor Fuels




Euro VI raskaiden kuorma-autojen suorituskyky

Mitd on muuttunut Euro VI-paastéluokan tultua voimaan?

" EU on asettanut alustavan tavoitteen leikata HD-ajoneuvojen CO,- Seania introduces a 410 hp ethanolengine
paastdja 30 % vuoteen 2030 mennessé vuoden 2019 tasosta for long-distance applications

® Euro VI raskaan tieliikennekaluston kayttévoimapaletti on laajentunut
® Suomessa ja Ruotsissa HCT-ajoneuvoja liikenteeseen Iveco LNG

http://mww.metsateho.fi/hct/

https://bioenergyinternational.com/storage-
logistics/scania-introduces-410-hp-ethanol-

4 engine-long-distance-applications
https://www.iveco.com/finland/tuotteet/pa Volvo Dual-fuel LNG-diesel
ges/gas-powered-for-long-haulage-new- /
stralis.aspx

Scania is launching an
alternative fuel initiative for
the new generation of trucks,
with the world premiere of a
new 13-litre gas engine at the
Ecomondo trade fair in Rimini,
Italy.

https://paivinoin'Tkaukokiito.fi/hct-yhdi‘s.t
kaksikymmentakuusi-pyoraa/
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Euro VI raskaiden kuorma-autojen suorituskyky

Uusi raskaiden Euro VI kuorma-autojen tutkimusprojekti

" |[EA AMF HDV Performance Evaluation, HYPERION —
tutkimusprojekti 2018-2020

" Mukana Chile, Etela-Korea, Kanada, Ruotsi ja Suomi
seka Japani

" VTT toteuttaa yndessa Gasumin, Nesteen, Postin,
Proventian, Stl:sen ja Traficomin kanssa Suomen e

I Y Emissions performance and

prOjektin AMF’:GE"G”BS energy consumptionin past
 Alustadynamometrimittaukset LU

New Annex
—— State-of-the-art emissions
performance and energy

* Mittaukset maantiella PEMS-mittalaitteella

- NO,-paastojen ja polttoaineenkulutuksen o e S ponered 1D vencs.
kenttdseuranta Furs Proction

- Simulointimalli HCT-ajoneuvojen energiankulutuksen [ e ) EEEE=E="
mallintamiseen \__Modeling
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Loppusanat

" Euro VI bussit ja kuorma-autot ovat uusina ja normaalisti toimiessaan
merkittavasti puhtaampia ja vAhemman energiaa kuluttavia kuin
aikaisempien paastéluokkien autot

" Vaihtoehtoiset kayttdvoimat kuten metaani ja etanoli vs. perinteinen
diesel?

" NO,—paastot ajokilometrien kasvaessa?

" Kehitys energiankulutuksessa?

" Akkusahkokayttoiset raskaat tielikenneajoneuvot?
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